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BioCrete
高强度ㆍ超速硬ㆍ无收缩全天候维修增强材料



BioCrete 的技术力 
今天也将持续下去。
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ECO WORLD
成立

新世界百货店， 
易买得MRO注册
及合作企业签订

美军 
乌山空军机场

机场地面 
维修用供货

仁川国际机场
货物系留场
地面试验施工

超紧急道路维修材料
(冬季30分钟硬化)及
多功能装修材料上市

中国北京机场
地面试验施工外 
4处机场试验施

中国天津机场
TAXYWAY 地面

30,000平方米 
维修施工合同

History
2005-2016



只用无毒性的纯正矿物质制造的100%亲环境陶瓷材料，无水泥/无石棉

对人体无害的亲环境陶瓷材料

混凝土，沥青，木材，金属，泡沫塑料上也无需另外粘合剂，以非常强力的
附着力 粘贴 -30℃以下的冷库或冬季等最恶劣的环境条件下也可施工。

超速硬、高强度、强力的黏着力

硬化时全无收缩和膨胀(收缩率0)，对皲裂(Crack)及翘起(Heaving)现象的抵
抗性非常优秀，与相对物质的收缩及膨胀率(延伸率变化)相同，没有界面脱
离现象。

耐皲裂性和出色的无收缩性

不仅用于公路的四季紧急维修，还可用于瓷砖粘贴材料，装修，喷涂 ，
涂层用，可混合海水及海沙，水中粘贴非常优秀，可在潮湿的场所施工。
由于防水性优秀，作为防水砂浆使用。

多功能施工用

无需另外的底漆，只用水配合而使用，施工30分以内可开放交通，
适合于机场地面，高速公路，冷冻库，公路排水沟等紧急维修

简便的施工和优秀的作业性

对冻结融解，盐海，酸•碱的耐寒性，耐候性，耐化学性优秀，特别是对于
混凝土公路的薄弱点-中性化酸性雨非常强。

耐寒性及优秀的耐化学性

根据顾客要求，对准颜色，根据自行车公路，工厂地面，停车场等使用位置
和场所，可以调整颜色，这个颜色不受紫外线(太阳光)的影响。

体现各种颜色

BioCrete产品特征
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无收缩性和比混凝土低的弹性系数

强度和弹性系数过高的维修材料因损伤周围的母体部分，所以降低耐久性。 虽然BIOCRETE比混凝土更高强度，
但是因为弹性系数比混凝土设置得更低，所以不管因母体的温度变化和应力导致的变形， 附着力仍然非常优秀。
同时，以无收缩能够维持长期附着力。

利用强度和弹性系数过高的维修材料维修时 强度虽高，具有低弹性系数的BioCrete维修时

BIOCRETE的性能和规格

BIOCRETE
对混凝土 : 2.7 ~ 4.5 Mpa
对钢材 : 1.2 ~ 3.4 Mpa

聚合水泥
对混凝土 : 2.3 ~ 2.5 Mpa
对钢材 : 非粘贴 

混凝土附着强度(Mpa)

一般 Mortar
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BIOCRETE  压缩强度和材龄的关系(24小时推移)
压缩强度
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※ 性价比优秀。



BioCrete
产品系列

SPW

QSP SP (紧急维修用)

SE

RE – 700 RE – 900 

RE – 1000 



仁川机场地面维修工程 高速公路紧急维修工程

海岸护岸维修工程 桥墩桥座部位维修

混凝土堤坝维修工程 地面水磨石施工

QSP 
超速硬
全天候维修用

BioCrete QSP是以单一成分组成的100% 无机质陶瓷成分，制造成与水接触就

可搞活，从零下-30℃到零上40℃之间无需特别的搭配或养生方法而使用。
1小时压缩强度为26MPa、2小时弯曲强度为5.7MPa、2小时附着强度为

1.78MPa的产品，附着性优秀，具有超速硬性和自流平(Self-leveling)功能的全

天候高功能维修材料。浇注后10分钟之后，可步行，30分钟之后可通行车辆。
对混凝土及沥青的粘贴强度也很优秀。

• 高速公路，机场跑道(Taxiway)，机场滑行道，机场排水路紧急维修 
• 各种组合(高速公路，机场跑道，桥梁，排水路)紧急维修用

• 适合于强盐分的海岸公路，堤坝工程，护岸工程维修

• 铁道及地铁铁轨下部基础强化，隧道，螺栓固定部位维修强化

• 船舶船坞，码头防波堤，桥梁及桥墩的桥座部位，天桥地下车道维修用



SPW 
冷冻库专用维
修材料

• 零下 -30℃ 以下冷冻库地面维修用，浇注后30分钟即可使用

• 冬季机场及军事用机场跑道，滑行道等紧急维修用

• 冬季高速公路紧急维修用

SP
紧急维修用

• 产业用工厂机械基础，叉车或重量物移动频繁的工厂地面

• 停车场出入口灯及防滑维修用

• 军事保护设施(防护墙)，弹药库地面维修及施工用

食品工厂沟槽维修工程 加油站地面紧急维修工程

工厂地面紧急维修工程 公路紧急维修工程

冷冻库维修 冷冻库入口维修



SE
排水沟维修专
用砂浆

• 一般公路及公寓L型排水沟专用维修材料

• 人行路，散步路，自行车公路，学校区地面维修材料

L 型排水沟维修用砂浆的条件

• 通过冻结溶解的反复作用，应该经受皲裂和清洁等的外部环境因素。
• 应该对氯化钙(CaCl2)氯化钠(NaCl)全无反应。
• 应该强于酸性雨，紫外线，碳酸化(中性化)，干燥收缩，干湿反复，温度变化。
• 与母体的黏着力应该强，应该具有防水功能。
• �施工时不能发生Cold Joint的附着不良，应该可进行隔时作业，

     覆盖作业(Overlay)。

划分 BioCrete 超速硬砂浆(聚合、树脂、CSA系)

黏着力

防水性

黏着力 木材，钢铁，塑料泡沫也可强力粘贴 混凝土上的附着性能也低下

防水性 密度致密，具有自身硬化性，防水性出色 无防水功能

施工领域

施工性
无底漆，只喷水施工Cold Joint时，

不会发生附着不良

涂覆底漆后施工Cold Joint时，
发生附着不良

硬化性

可进行零下的冬季施工，
30-60之间可开放交通，

水中也可硬化

零下的冬季施工不可以，
水中施工不可以

经济性 以简便的施工，经济性出色 施工复杂，施工成本高

耐水性

冻结溶解抵抗性 冻结溶解抵抗性优秀300cycle 冻结溶解抵抗性微弱

盐海抵抗
对氯化钙，氯化钠不反应， 

与海沙，海水也可混合

对氯化钙，氯化钠脆弱，
不能与海沙，海水混合

亲环境性

亲环境性 100%无机矿物质组成的陶瓷材料 并不亲环境的有机化合物配合

再利用
可混合制铁渣，底灰，废玻璃粉末，

净水厂污泥等而使用
难以与再利用材料混合



RE–900
多功能无机质 
基料用

• 用于制造木炭花盆，木炭床，木炭桌，黄土床等的多功能基料

• 水槽，柜台面，洗碗台装饰线制造基料

• 陶砖，雕像，立像，建筑物装饰线陶瓷基料

• 造景砌块，透水混凝土，透水砌块制造基料

• 木炭及黄土装修用制造基料

RE–700
瓷砖粘贴材料
及多功能装
修材料

• 用以水磨瓷砖，石材及 KhanStone miraton等人造大理石粘贴材料

• 室内外游泳场及桑拿浴，养鱼场等淡水场所施工也可强力附着

• 可用于地毯，木材，Linoleum，装饰瓷砖等全部材料的粘贴用

• 对暖炕及有暖房装置的地面的施工也非常优秀

• 用于地面，墙面亲环境收尾装修材料

• 也可进行露出混凝土施工

• 对用墙面断热材料施工的泡沫塑料也可直接粘贴，用于墙面装修用

• 墙面根据作业条件可进行喷涂(Spray)

• 天然大理石，人造大理石，水磨瓷砖，瓷砖等的基础砖缝剂(Grout)用途

排水场维修

桥梁栏杆维修墙面装修

耐火断热材 喷涂涂层 吸音材

暖炕地面施工



※ 配合比(重量比) – BioCrete砂浆 : 水 : 粗骨料 = 7.4kg : 1.18kg : 3.6kg     

※ 使用于配合的材料及配合比由委托商提供。 

试验 . 检查项目  材龄  单位 试验 . 检查方法 试验 . 检查结果 主管技术人员

压缩强度 90分 MPa KS F 2405-’10 26.3

建筑品质试验

技术师 

(99159050013M)

弯曲强度 4小时 MPa KS F 2408-’06 5.70

附着强度 4小时 MPa KS F 2762-’06 1.88

静弹性系数 7日 MPa KS F 2438-’02 1.90Χ10⁴

干燥收缩

(长度变化率)
7日 % KS F 2424-’95 0.0507

热膨胀系数 7日 /℃ AASHTO TP60-’10 6.8Χ10-6

磨损抵抗性 7日 mm
ASTM C 779-’10

 (Type B)
0.64

冻结溶解抵抗性

(相对动弹性系数

300Cycle, A法)
14日 % KS F 2456 – ‘08 81.0

清洁抵抗性 7日 Kg/㎡
 SS 13  72  44 : 2005

(Method A)

优秀(GOOD)

m56:0.22 kg/㎡

m56/m28:1.88

ISO 14001 认证书 弯曲强度试验成绩单压缩强度试验成绩单 SGS 试验成绩单

(SGS品质试验 . 检查成绩单)

试验成绩单&认证书

※ 维修及铺设韩国内最大国际机场跑道薄层。
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